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Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego


FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortownia odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczanych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK 
w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”

	Lp.
	Parametry techniczne
	Oferowany przez Wykonawcę parametr techniczny*

	1.
	Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego frakcji wysokokalorycznej RDF
	1. ≤300 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
2. >300-<500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
3. ≥500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.

	2.
	Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego folii PE
	1. ≤300 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
2. >300-<500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
3. ≥500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.

	3.
	Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego tworzyw 3D nr 1
	1. ≤300 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
2. >300-<500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
3. ≥500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.

	4.
	Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego tworzyw 3D nr 2
	1. ≤300 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
2. >300-<500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
3. ≥500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.

	5.
	Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego tworzyw 3D nr 3
	1. ≤300 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
2. >300-<500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.
3. ≥500 W/m szerokości działania separatora optycznego |_|Błąd! Nie określono zakładki.

	6.
	Zastosowanie motoreduktorów walcowo-kątowych jako napędów wszystkich przenośników taśmowych
	1. Tak |_|Błąd! Nie określono zakładki.
2. Nie |_|Błąd! Nie określono zakładki.



* właściwe zaznaczyć
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